Sales Order SCN388778 / Purchase Order %2

- 82

INSPECTION No: 15448 |  CERTIFIED SRACJQNet vimeico
CERTIFICATE Date: 30/06/2020] 'S0 %001/201s No.10/valid 2020 ey s
’ SLATINA

CUSTOMER ¥ GLEICH Aluminium Service- Cente GmbH. C
CONTRACT/ORDER : SCN 20-001588 EINGANG 0 5, JuLy 2020
BILL OF DELIVERY : 80445124 .
TRUCK/CONTAINER : B 117 CDJ/ AG 45 CDJ
MATERIAL : ALUMINIUM PLATES
ALLOY : EN AW-7075 TEMPER: T651
DIMENSIONS (mm)  ; 70252017 s 15X1520X3020 S

70252018 DX 20X1520X3020 ~ ¢ A OOOOA 28¥X
70252019  SHx  25X1520X3020 \ .
ACCORDING TO : EN485-515-573 ~ Sonfwooeid RE L. 2=
MECHANICAL PROPERTIES 1 MPa =1 Nimm2 = 0.145 ksi = 0.102 kgflmrﬁZ
11bs = 0.4536 kg Rm Rp0.2 Elong. %
MPa MPa 50mm
min, max, m!n. max. _min.

‘ Specified values: 540 470 6

LOT/ BATCH CASE NET WEIGHT kg Measured values:

70252017 809641:800643 1630 582 522 14.0
S20055647
70252018 809525 1316 572 510 12.0
520055647
170252019 806171;806769 1646 563 502 125
| 520055645
CHEMICAL COMPOSITION %

BATCH | Si | Fe | Cu | Mn | Mg C | Ni | Zn | Ti | Ga| V | Al
20065647 015 | 0.21 14 | 004 | 25 | 018 | 001 | 57 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | REM.
520055647 015 | 021 | 14 |(004 | 25 | o18 | 001 | 57 | 003 | 001 | 002 | REM.
520085646 012 | 020 { 141 004 | 24 | 019 | 001 | 56 | o3 | 001 | 001 | REM.
= Min. 12 21 | 018 5,1 REM. |
@iMax. | 040 | 050 ;=20 | 030 | 28 | 028 | 005 | 81 | 020 | 005| 005
g Remarks: Other- Each-Max.: 0.05 | OthersTotal-Max.: 0.15
REMARKS

ACCORDING TO: EN 485-2:2016; EN 515:2017; EN §73-3:2019

We heraby certify that the malerial dstafied hereon tas been produced and tested according to the requiremnents of e relevant standards, speeification ardfor arder. Keep In dry candifons, withcut large

ferperanne vaslatons. The diffarence batween metal and air mustnot exceed 11 =G,
Flease follow the recommendations of the Amerieen Aluminhan A ideli
unkoading and storage of the matesial in your premises hefore usags. Aleo, we cerlify that Alro products cainply with REACH lsgislation no. 190772006

for i

and Restiction of Cherisals and CLF legilation no. 12722008 on classification,
Tabeling and packaging of substances and mixuces”.
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LEICH

ALUMINIUM

EN AW 7075

Werkstoffangaben

Legierung EN AW 7075 [AlZn5,5MgCu]
Legierungstyp aushartbar
Werkstoffzustand T6/T651

Oberflache walzblank oder gebiirstet

Mechanische Eigenschaften ¥

Dehngrenze Ry, [MPa]
Zugfestigkeit R, [MPa]
Bruchdehnung A 5, [%]

Harte HBW [2,5/62,5]

Physikalische Eigenschaften

Dichte [g/cm3]
Elastizitatsmodul [GPa]
Elektrische Leitfahigkeit [Mm/Q - mm?]
Warmeausdehnungskoeffizient [K!: 10
Warmeleitfahigkeit [W/m - K]
Spezifische Warmekapazitat [J/kg + K]

Technologische Eigenschaften ?

Formstabilitat / Eigenspannung

Zerspanbarkeit

Erodierbarkeit

SchweiRen (Gas / WIG / MIG / Widerstand / EB)
Korrosionsbestandigkeit (Meerwasser / Witterung / SpRK)
Temperatureinsatz (max. °C bei Dauer / Kurzzeiteinsatz) *
Anodisieren (technisch / dekorativ / Hart-) ¢

Polierbarkeit

Eignung zum Strukturatzen

Kontakt mit Lebensmitteln (nach EN 602)

Toleranzen

bei Dicke [mm] Ebenheit [mm] * Dicke [mm]
10 - 200 EN 485-3 EN 485-3
Zuschnitte <= 150

Zuschnitte > 150

Standard Lieferprogramm

Platten Formate [mm] 1.520 x 3.020

Platten Dicke [mm] 10;12;15;20;25;30;35;40;45;50
55;60;70;80;90;100; 120

Andere Abmessungen auf Anfrage

Stand: 12.07.2016

1) Typische Werte bei Raumtemperatur.

2) Relative Bewertung der Aluminiumwerkstoffe von 1 (sehr gut) bis 6 (ungeeignet).

3) Ohne Festigkeitsverlust nach Abkiihlung.

4)  Ausschl. technisches Anodisieren. Keine Gewahrleistung auf Farbgestaltung/-ausbildung.

5) Die Ebenheitstoleranzen werden ausschlieflich an ganzen Platten (pro Meter) auf Messtischen ermittelt.

© GLEICH Aluminiumwerk GmbH & Co. KG | Telefon: +49 (0) 4191 50 70 - 0 | E-Mail: info@gleich.de | Internet: www.gleich.de

in Dicken von 10 - 120 mm

Al Walzplatten

EN AW 7075

TECHNISCHES DATENBLATT

dickenabhéangig

240 - 460
360 - 540
2-8

104 - 160

typische Werte

2,80

71
19-23
23,4

130 -160
862

5-6

1

1
6/6/6/2/5
5 /5.3
90/120

4/ 6/ 2

1

1

nein

Lange & Breite [mm]
EN 485-3

DIN ISO 2768-1m
-0/ +5 mm




