Aleris Rolled Products Germany GmbH
Carl-Spaeter-Str. 10

'D-56070 Koblenz
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Aleris gehort jetzt zu Novelis
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| Bestellnummer
. |Auftragsnummer

| Los-Nr.

i Abmessung

'Bestellnorm

| Auftragspositionsnr.

Abnal if is (EN 10204/3.1)

810860

HANS-ERICH GEMMEL&CO.GMBH
DANIEL-W.-BECK-STR. 11

DOBELN

80056658.00
42072

2

935156

20,000x1.520,000x3.020,000 mm

EN 485-2 12.2018/ EN 485-3 06.03

Material
Materialbez.

Legierung
Zustand

Zeichnungsnr.

Stiickzahl
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: 1108867
: Platte

: EN AW-7075

T651

1 4

1
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TECHNOIL OGISCHE FIGENSCHAFTEN

|
i
|
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Zustand: T651
EN 485-2 12.2018
PI-Nr. Probennr. Rp1,0 Rp0,2 Rm A5 4 Rp/Rm
N/mm? N/mm? %
LT Min: - - 470 540 6,0 - -
LT Max: - - - - - - -
LT S/2 Ist - 1 526 588 10,6 - -
Kernlegierung EN AW-7075 Gussnummer 5-21-9396
Legierungsnorm EN 573-3 10.2019
Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Sonst. | Sonst.
je zZus.
Min: - - 1,2 - 21 0,18 551 - - -
Max: 0,40 0,50 2,0 0,30 2,9 0,28 61 0,20 0,05 0,15
Ist: 0,0707 10,1475 | 1,6552_ | 0,0146 |2,6761 |0,2079 |5,8153 |0,0366 | 0,0111 |0,0420
'Herkunft

GEGOSSEN IN: BUNDESREPUBIK DEUTSCHLAND

HERGESTELLT IN: BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
LAND DER SCHMELZE DER PRIMAREN ALUMINIUMQUELLE: UNBEKANNT
LAND DER SCHMELZE DER SEKUNDAREN ALUMINIUMQUELLE: UNBEKANNT

ALERIS CONFIDENTIAL & PROPRIETARY

Aktuelle Qualitdétsmanagementsystem-Zertifizierungen unter: www.aleris.com
WT-NK 1RRA Al F 1N 12 QAP




\leris

Aleris gehort jetzt zu Novelis

‘Aleris Rolled Products Germany GmbH
~ Carl-Spaeter-Str. 10
. D-56070 Koblenz

e Abnahmepriifzeugnis (EN 10204/3.1)

it |

| | | Zeugnisnummer  : 810860 Seite 2 von 2
v EBesteIler : HANS-ERICH GEMMEL&CO.GMBH
L DANIEL-W.-BECK-STR. 11 Material : 1108867
fi DOBELN Materialbez. . Platte
|1 Bestellnummer : 80056658.00 Legierung : EN AW-7075
| | |Auftragsnummer 1 42072 Zustand 1 T651
| Auftragspositionsnr.: 2 Zeichnungsnr. :
| ] | Los-Nr. : 935156 Stiickzahl 1 4
| |/Abmessung : 20,000x1.520,000x3.020,000 mm

gsphStige Bestitigungen

: "Mésskontrolle: ok

Oberflachenkontrolle: ok
Hergestellt in der Bundesrepublik Deutschland

Wir bestatigen, dass alle hier aufgefiihrten Lieferungen hergestellt,

geprift und getestet wurden und, sofern nicht anders angegeben, in jeder
Hinsicht den relevanten Sperzifikationen, Zeichnungen und dem
Vertrag/Auftrag entsprechen.

Wir bestétigen, dass das Qualitdtsmanagementsystem der Aleris Rolled
Products Germany GmbH den Anforderungen der DIN EN ISO 9001 und IATF
16949 in der jeweils gultigen Fassung entspricht und von einer

akkreditierten dritten Partei zertifiziert ist.

Qualitatssicherung, 05.08.2021
Der Werksabnahmebeauftragte

P. Genau

(ALERIS CONFIDENTIAL & PROPRIETARY

Aktuelle Qualitdtsmanagementsystem-Zertifizierungen unter: www.aleris.com
WT.OK 1RRA Al E 10 192 QAP
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Auszug

m Original-Abnahmeprlfzeugril$

'Aleris Rolled Products Germany GmbH
Carl-Spaeter-Str. 10
D-56070 Koblenz

@ris

Aleris gehért jetzt zu Novelis

| Zeugnisnummer : 810861 ' Seite 1 von 2

| Besteller : HANS-ERICH GEMMEL&CO.GMBH

DANIEL-W.-BECK-STR. 11 Material : 1108717
DOBELN Materialbez. : Platte

Bestellnummer : 80056658.00 Legierung : EN AW-7075

Auftragsnummer : 42072 Zustand : T651

Auftragspositionsnr.: 3 Zeichnungsnr.

Los-Nr, 1 934473 Stiickzahl 43

Abmessung ¢ 25,000x1.520,000x3.020,000 mm

Bestellnorm : EN 485-2 12.2018/ EN 485-3 06.03

TECHNOILOGISCHE FIGENSCHAFTEN

Eestigkeitswerte Zustand: T651
EN 485-2 12.2018
PI-Nr. Probennr. Rp1,0 Rp0,2 Rm A5 Z Rp/Rm
N/mm? N/mm? %
LT Min: - - 470 540 6,0 - -
LT Max: - - - - - - -
LT S/2 st - 1 538 603 11,3 - -
Ci sl { in %. Rest Al
Kernlegierung EN AW-7075 Gussnummer 3-21-6303
Legierungsnorm EN 573-3 10.2019
Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Sonst. | Sonst.
je zZus.
Min: - - 1,2 - 2,1 0,18 5,1 - - -
Max: 0,40 0,50 2,0 0,30 2.9 0,28 6,1 0,20 0,05 0,15
Ist: 0,0537 10,1059 |1,7505 | 0,0206 |2,7135 |0,2157 |5,9048 |0,0330 | 0,0106 |0,0421
Herkunft

GEGOSSEN IN: BUNDESREPUBIK DEUTSCHLAND

HERGESTELLT IN: BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

LAND DER SCHMELZE DER PRIMAREN ALUMINIUMQUELLE: UNBEKANNT
LAND DER SCHMELZE DER SEKUNDAREN ALUMINIUMQUELLE: UNBEKANNT

ALERIS CONFIDENTIAL & PROPRIETARY

Aktuelle Qualititsmanagementsystem-Zertifizierungen unter: www.aleris.com
WT-QS 166A ALE 10.12 SAP



5 Original-Abnahmeprufzeugnis
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Auszug aus d

Aleris Rolled Products Germany GmbH /’_\ .
Carl-Spaeter-Str. 10 QAIGI‘IS

D-56070 Koblenz

Aleris gehdrt jetzt zu Novelis

Zeugnisnummer : 810861
Besteller : HANS-ERICH GEMMEL&CO.GMBH
DANIEL-W.-BECK-STR. 11 Material : 1108717
DOBELN Materialbez. : Platte
Bestellnummer : 80056658.00 Legierung : EN AW-7075
Auftragsnummer . 42072 Zustand : T651
Auftragspositionsnr.: 3 Zeichnungsnr. :
Los-Nr. 1 934473 Stiickzahl : 3
Abmessung : 25,000x1.520,000x3.020,000 mm

Sonstige Bestatigungen

Masskontrolle: ok
Oberflachenkontrolie: ok
Hergestellt in der Bundesrepublik Deutschland

Wir bestatigen, dass alle hier aufgefdhrten Lieferungen hergestellt,

geprift und getestet wurden und, sofem nicht anders angegeben, in jeder
Hinsicht den relevanten Spezifikationen, Zeichnungen und dem
Vertrag/Auftrag entsprechen.

Wir bestatigen, dass das Qualitdtsmanagementsystem der Aleris Rolled
Products Germany GmbH den Anforderungen der DIN EN iSO 9001 und IATF
16949 in der jeweils gilltigen Fassung entspricht und von einer

akkreditierten dritten Partei zertifiziert ist,

Qualitatssicherung, 05.08.2021
Der Werksabnahmebeauftragte

Seite 2 von 2

mit Ref-Nr.:

P. Genau
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in mit WAZ verglichen,
unsaren Handen.
i Gemmel & Co GmbH

ALERIS CONFIDENTIAL & PROPRIETARY

Aktuelle Qualititsmanagementsystem-Zertifizierungen unter: www.aleris.com
WT-QS 166A ALE 10.12 SAP



Hans-Erich Gemmel & Co. GmbH
Zweigniederlassung Tuttlingen
Génsécker 25
78532 Tuttlingen
Tel.07462 /94710

Hans-Erich Gemmel & Co. GmbH
Zentrale
BessemerstraBe 76 b
12103 Berlin
Tel.030/756907 78

Legierungsbeschreibung AlZnMgCu1,5

Werkstoff

Werte fur den Zustand
Werkstoffnummer EN-AW
neu EN-AW

alt DIN 1725
Legierungsbestandteile ca. %

Zugfestigkeit Rm N/mm?
0,2-Streckgrenze N/mm?
Bruchdehnung A5 %

Brinellharte HB

E-Modul N/mm?

Warmeleitfahigkeit W/mK
Warmedehnzahl 20-100 °C
Thermostabil bei Kurzzeiteinwirkung bis
Elektrische Leitfahikeit m/Ohm x-mm?
Dekoratives Anodisieren
Hartanodisieren

Hartverchromen

Chemisches Vernickeln

Beizen

Chromatieren/Phospatieren

SchweiBen

Korrosionsbestandigkeit

Dichte kg/dm?3

Werte fir

Kennfarbe

AlZnMgCu1,5

T651

AlZn5,5MgCu

7075
3.4365

Hans-Erich Gemmel & Co. GmbH
Zweigniederlassung Ddbeln
Danigl-Wilhelm-Beck-Strafe 11
04720 Dobeln

Tel. 034 31/71 78 40

Hans-Erich Gemmel & Co. GmbH
Zweigniederlassung Fiirth
IndustriestraBe 5
90765 Fiirth

Tel. 09 11 /93 61 66

Si max. 0,4 / Fe. max. 0,5 / Cu 1,2-2,0 /
Mn max. 0,3 / Mg 2,1-2,9 / Cr 0,18-0,28 /
Zn 5,1-6,1/ Ti+Zr max. 0,2

460-540
360-470
3-6
135-161
72000
115-140
8,6

ca. 175°C

17-21
nein
ja

nein

Mittelmassig-kritisch

2,81

Walzplatten von 8-120mm

violett



